STRAVOVACI PROVOZ:

Stravovani bude rozdéleno do tfi odbytovych €asti. Z venkovniho vestibulu v 1NP se bude vstupovat
pres odbytovou zahradku do kavarny. Pfes vstupni foyer s pokladnou se po schodisti sejde bud do
vinarny v 1.PP a 2.PP nebo vystoupi do Foyer salu ve 3.NP, kde bude maly bar pro obCerstveni o
pfestavkach mezi pfedstavenimi.

Napoje se budou pfipravovat na jednotlivych barech. Veskera jidla se budou pfipravovat v kuchyni
v 1.PP.

Zasobovani bude probihat z prijezdu vytahem do skladu v 1.PP. Pouzité obaly a odpadky se budou
ukladat v oddélenych skladech v 1.NP.

Svislou dopravu budou zajistovat dva vytahy. Vytah V4 bude nakladni s loZnou plochou v urovni
podlahy. Bude uzpusoben pro najizdéni vozikd. Vytah V5 bude jidelni, s vnitfni nerezovou vlozkou.
Lozna plocha bude sladéna s vySkou pracovni plochy baru kavarny.

V zazemi je déle uklidova mistnost, $atna a zadzemi pro personal. Satna bude zaroven slouzit jako
denni mistnost zaméstnancu.

V uklidové mistnosti bude feSeno ulozeni Uklidovych prostfedkd oddélené pro zazemi a pro odbytové
prostory.

Socialni zafizeni pro hosty kavarny a vinarny bude spole¢né a bude v 1.PP. Jak WC Zeny, tak WC
muZzi bude vybaveno kabinkou pro imobilni.

Odbytové plochy:

Kavarna a ViNarna....... ..o 105 osob
kavarna...........ccoooveiiiiiiiiinn 38 mist
venkovni vestibul....................... 32 mist
prostor vinarny bar ..................... 4 mista
prostor vinarny sklep.................. 26 mist
kuchyné + sklad
hygienické zazemi personalu........ 5 osob

Kuchyné bude zajistovat vydej minutkovych jidel s maximalni kapacitou 100 jidel/den

Stravovani bude zajiStovat jeden provozovatel, s provozem 5 dna v tydnu, na jednu sménu.

PROVOZNi RESENi

Predpokladany provoz: Provozni hodiny budou upraveny sohledem na omezeny pocet
zaméstnancu.

Zasobovani bude probihat pfes zasobovaci vchod vytahem do skladu potravin, napoje pfimo na
jednotlivé bary a do skladu ve vinarné. Cast surovin se bude zasobovat pfimo do kuchyné.

Zelenina se bude dovazet pfevazné ocCisténa, v kuchyriské upravé. Neocisténa zelenina se bude distit
na vyc¢lenéném pracovisti ve skladu potravin.

V kuchyni se pocita s pfipravou minutkovych jidel a pfipravou studenych talifli z hotovych vyrobki
studené kuchyné. Kuchyné bude rozdélena na jednotliva pracovisté tak, aby bylo zamezeno kfizeni
Cistych a Spinavych cest a aby nedochazelo ke vzajemnému nepfiznivému ovlivnéni surovin a
dokonéenych pokrmd.

Nad varnou ¢&asti bude zajisténo odsavani par.

Z kuchyné se budou pokrmy vydavat pfes vydejni stdl pro obsluhu vinarny a jidelnim vytahem pro
obsluhu kavarny.

PouZité stolni nadobi se bude z kavarny odnaset do umyvarny stolniho nadobi, z kavarny ukladat do
sbérnych vozikl a odvazet vytahem V4 do kuchyné podle potfeby.

Zbytky jidel a ostatni odpadky se budou ukladat ve skladu odpadku. Pro uloZeni organickych zbytk(
bude ve skladu umisténa chladici skfifi. Obaly se budou ukladat ve skladu obald.



Pro kuchafe bude osazeno jedno umyvadlo rukou v kuchyni, jedno v umyvarné nadobi a jedno
v prodejni ¢asti. Baterie bez ruéniho uzavirani vody budou osazeny u umyvadla rukou v kuchyni a v
predsini WC pro zaméstnance.

Ve v8ech mistnostech bude feSena odpovidajici vyména vzduchu.
OBSAZENi PERSONALU

Provoz bude zajistovat jeden vedouci a pét pracovnikl. Satny budou vybaveny dvojitymi skfifikami
pro oddélené ulozeni pracovniho a civilniho odévu.

SPECIFIKACE ZARIZENi

PRODEJ Rozméry: § x h x v [mm]

1.PP - KUCHYNE

A0l 1 Myci stlil s vedenim pro kose 1300 700 1000
A02 1 Myc¢ka nadobi 600 600 820
A03 1 Baterie n&sténnéd - raminko/sprcha 200 495 1011
AQ4 1 Chladici sttal (maso) s dfezem 1280 700 900
A05 1 SmésSovaci baterie s lékatrskou péakou 200 414 295
AQ06 1 Chladici stal (maso) s dfezem 1280 700 900
AQ7 1 SmésSovaci baterie s lékatrskou péakou 200 414 295
A08 1 Myci stil se spodni polici 1700 700 950
A09 1 SmésSovaci baterie s lékatrskou péakou 200 414 295
AlQ 1 Pracovni stul se spodni polici 886 700 850
All 1 Elektricky palac¢inkovac 420 455 175
Al2 1 Elektricky gril hladky 400 650 300
Al3 1 Elektrickd fritéza 10 1. 400 650 300
Al4 1 Podstavec pod technologii 800 600 550
AlS5 1 Elektricky spordk s troubou 700 650 900
Al6 1 Pracovni stul se dvéma policemi 700 600 850
Al7 1 Vodni léazen GN1/1 360 560 220
AlS8 1 Umyvadlo rukou - kolenni spousténi 470 370 225
Al9 1 Odséavaci zakryt néasténny 2400 900 450

1.PP - SKLAD POTRAVIN

BO1 1 Myci stil se spodni polici 1150 600 950
B0O2 1 SmésSovaci baterie nésténné 200 314 191
BO3 1 Chladnic¢ka 180 1, nerez. dvere 602 600 850
B0O4 1 Skladovy regal cCtyrpolicovy 1600 500 1800
1.PP - BAR VINARNY

co1 1 Kévovar presso 2 pakovy 710 520 480
co02 1 Mlynek na kavu 170 310 600
Cco03 1 Vy&epni stojan 140 306 450
Cco4 1 Chladi¢ piva 410 610 580
CcO05 2 Dfez do prac. desky 400 400 855
co6 2 SméSovaci baterie stojankova 116 325 200
cQo7 1 Mycka skla 460 560 695
co8 1 Vyrobnik ledu 420 605 670
Cc09 1 Chladnic¢ka vystavni - prosklena 600 600 1990
C10 1 Temperovaci sk¥fin na vino, prosklené 602 600 1589
1.NP - BAR KAVARNY

DO1 1 Kévovar 3 pakovy, automat 920 520 475
D02 1 Mlynek na kavu 170 310 600
D03 1 Vycepni stojan 140 306 450
D04 1 Chladi¢ piva 410 610 580
D05 1 Vyrobnik ledu 420 615 670
D06 1 Mycka nadobi 600 610 830
D07 2 Dfez do prac. desky 400 400 855
D08 2 SmésSovaci baterie stojankova 116 325 200
D09 1 Temperovaci sk¥in na vino, prosklené 602 600 1589
D10 2 Chladnic¢ka vystavni - prosklenéa 600 600 1990

3.NP - BAR VE FOYER SALU
EO1 Kavovar automat 515 600 695

1
EQ02 1 Chlazenéd vystavni vitrina 700 700 1830
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EO03 1 Dfez do prac. desky 400 400
E04 1 SmésSovaci baterie stojankova 116 325

SPOTREBY ENERGIi

Veskera technologie bude napojena na elektrickou energii.

Elektfina:

Instalovany pfikon (pfedpoklad) 62 kW
Koeficient sou¢asnosti: 0,7
Denni provoz 8 hod
Denni spotieba 347 kWh
Voda:

Pfedpokladana denni spotfeba 1,0 m?>.

ODPADNI LATKY, ZPUSOB VYUZITi

Odpadni vody od zafizovacich pfedmétl budou svedeny pres lapac tukd do kanalizaéniho systému.

Odpadky ze stravovani: Odpadky se budou ukladat v jednorazovych igelitovych obalech do chladici

855
200

skfiné ve skladu odpadku. Odpadky se budou odvazet na zakladé smlouvy s odbératelem.

VLIV PROVOZU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Provozem nebudou vznikat Skodlivé vlivy na okoli. Odpadni vody vzniklé pfi sanitaci budou svedeny
do kanaliza¢niho systému. Voda od zafizovacich pfedméti v kuchyni a v umyvarné nadobi bude

svedena do lapace tuka.

V Brné dne 5.6.2008

Dopracovala M.Vachova
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