1.4k. Zarizeni kuchyné

JAMU — HDL - PP — Technické podminky stavby

Znacka Nazev vyrobku/materialu Rozméry | CSN/EN | Technicka specifikace Povrchova Cenova obrazek
umisténi (mm) vlastnosti / material / technologie Uprava specifik | Poznam.
ace
od —do
K&
1.PP Myci stal s vedenim Drez 450x450, zvyseny zadni
kuchy pro kose 1300/700 limec/100mm/.Sifka vedeni
né /1000 | .......... 505mm.Vedeni je umist.u pfedni Potravinarska
1ks strany, pro instalaci stojankové nerezova ocel
A01 baterie.
A02 Myci stroj na nadobi | 600/600/ 40/30/20 kosu/hod.;vySka vsunu
820 345mm;samostatna nerezova myci
a oplachova ramena.Ko$
500x500mm. Potravinarska
El.pfipojeni 400V/PF.6,45kW nerezova ocel
A03 Baterie nasténna - Vysokotlaka sprcha pro hruby oplach | Potravinarska
raminko/sprcha 200/495 necistot, standardni provedeni. nerezova ocel
1ks /1010 | ..........
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A04 Chladici stul 1280/700/900 2 zasuvkové bloky na GN.Jeden | Potravinarska
s dfrezem/maso/ blok se dvéma a jeden se tfemi nerezova ocel
zasuvkami.Nad chl.agregatem je
zapustén myci dfez300x400x200
A06 Chladici stul 1280/700/900 2 zasuvkové bloky na GN.Jeden | Potravinafrska
s difezem/st.kuch./ blok se dvéma a jeden se tfemi nerezova ocel
zasuvkami.Nad chl.agregatem je e
zapu$tén myci difez300x400x200 i
A08 Myci stal se 1700/700/950 Limec vzadu a vlevo; sefiznuti Potravinarska v
spodni polici pracovni desky, vespod volny nerezova ocel
prostor pro hnétac
A10 Pracovni sttl se 886/700/850 Otevieny ze v3ech stran; Potravinarska
spodni polici sefiznuti pracovni desky nerezova ocel
A11 El.pala¢inkovaé 420/455/175 Opékaci ploténka Potravinarska
priim.375mm;Teplota :do nerezova ocel
300st.C;EL.230V/3kW; vE.1ks
roztiraci Spachtle
A12 El.gril hladky 400/650/300 Se zasuvkou na odvod Potravinarska
tuku;Fizeni teploty do nerezova ocel
300st.C;elektro:400V/3,9kW
A13 El.fritéza 10 | 400/650/300 Vykon(pommes frites):12kg/hod. | Potravinarska

El.:400V/9kW

nerezova ocel
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A14 Podstavec pod 800/600/550 Otevieny podstavec s polici Potravinarska
zafizeni nerezova ocel
A15 El.sporak 700/650/900 4 varné plotynky, 2x2,6 kW Potravinarska
s troubou 2x1,5kW nerezova ocel
el.trouba 1x4,5kW
A16 Pracovni sttl se 700/600/850 Otevieny Potravinarska
dvéma policemi nerezova ocel
A17 Vodni lazen GN1/1 | 360/560/220 Vodni lazen s vypusti.Rozmér Potravinarska
vany GN1/1-200(28 I); regulace nerezova ocel
teplot: 65 — 95st.C ; elektro:
230V/1,2kW
A18 Umyvadlo rukou- | 470/370/225 Celonerezové nasténné Potravinarska
kolenni spousténi umyvadlo s kolennim ovladanim, | nerezova ocel
s nastavenim zpozdéni uzavieni
vody.
A19 Odsavaci zakryt 2400/900/450 Nerezovy, s tukovymi filtry a

nasténny

osvétlenim EI.:230 V
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1.PP Myci stul se 1150/600/950 Ze vSech stran otevieny, vespod | Potravinafska
B01 spodhni polici volny prostor pro chladici skfin, nerezova ocel
limec vzadu a vlevo
B03 Chladici skiin 602/600/850 Chlazené statické, automatické
180 I, nerez. odtavani, plné dvefe se zdmkem;
dvere El..:230V/ 0,120kW
B04 Skladovy regal 1600/500/1800 3 Potravinarska
Ctyfi police nerezova ocel
co1 Kavovar presso 710/520/480 Dva nezavislé vyvody pary,jeden | Nerez/Cerna
2 skupiny vyvod horké vody, dotekova
klavesnice, automat.samogdistici
program;boiler 12 |
Cco02 Milynek na kavu- 210/390/640 Vykon: 9kg/hod. Zasobnik: 1,2kg;

automaticky

Davkovani:5 - 9g; pocita€ davek;
automatické domleti
zasobniku.EI.:230V/ 0,184kW
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co7 Myci stroj skla 460/560/695 Vykon : 30 kosl / hod.;vy$ka Potravinarska
vsunl 270mm;kose 400x400mm; | nerezova ocel
Provedeni nerez
cos8 Vyrobnik ledu 420/605/670 Vodou chlazeny; vykon 28kg/24 Potravinarska
hod.; zasobnik na 13 | nerezova ocel =
&
Cco9 Chladici skfin 600/600/1990 Chlazeni s cirkulaci
prosklena vzduchu;automatické odtavani;
vystavni vnitfni osvétleni; objem 366 |
Cc10 Temperovaci skiin | 602/600/1589 V Sesti teplotnich zénach se vino
na vino pozvolna temperuje na servirovaci
prosklenna teplotu. Specielni klidny kompresor
bez vibraci.
1.NP Kavovar 3 920/660/565 Dotykova programovatelna
D01 skupinovy klavesnice pro kazdou hlavu;boiler
automat 18 | automaticky samocistici
program.Dva nezavislé vyvody na
paru, jeden
na horkou vodu




JAMU — HDL - PP — Technické podminky stavby

D02 Mlynek na kavu- 210/390/640 Vykon: 9kg/hod. Zasobnik: 1,2kg;
automaticky Davkovani:5 - 9g; pocita€ davek;
automatické domleti
zasobniku.El.:230V/ 0,184kW
D05 Vyrobnik ledu 420/615/670 Vykon : 42kg / 24hod.
Zasobnik na 13 kg
D06 Myci stroj na 600/610/830 Vykon :24 /36 /42 kosu/hod. Potravinarska
nadobi Vys$ka vsunu : 375mm nerezova ocel
Kose : 500x500mm; objem nadrze
15 I; spotfeba vody na ko$ 3,5 |;
tlacitko pro ostfik skla.
Vlastni zmék¢ovad vody;6,45kW
D09 Temperovaci skiin | 602/600/1589 V Sesti teplotnich zénach se vino
na vino, pozvolna temperuje na servirovaci
prosklenna teplotu. Specielni klidny kompresor
bez vibraci.
El.: 0,18kW /230 V
D10 Chladici skiin 600/600/1990 Chlazeni s cirkulaci
prosklena vzduchu;automatické odtavani;
vystavni vnitini osvétleni; objem 366 |
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D11 Chladici skiin na 600/600/1800 Chlazeni s cirkulaci
odpad vzduchu;automatické odtavani;
vnitfni osvétleni; objem 366 |

EO01 Kavovar 370/450/460 Automaticky kavovar, vestavny
mlynek, nastavitelné veskeré
parametry, vyhfivaci plocha na 12
§alku.Zasobnik vody na 2,4 1.
Zasobnik kavy na 300g El.:1,25kW

E02 Chlazena vitrina 700/700/1830 Prosklena ze vSech &ty stran.Pét
vystavni oto¢nych sklenénych polic
Objem:550 |

Vnitf.rozm.645x645x1220mm
El.: 0,15kW /230 V
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